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1. SOFTWARE BMSPLUS PARA COMPUTADOR

O software BMSPIlus foi desenvolvido e programado especificamente para os eletrocardiégrafos Bionet, incluindo os
modelos Cardiocare 2000, Cardiotouch 3000, Cardio 7 e Cardio XP, em um ambiente de rede Ethernet.

Este programa consiste em trés componentes principais: EKG Viewer, Spiro Viewer e BMSserver. O objetivo destas
instrucdes é oferecer suporte a comunicagéo eficaz entre os equipamentos Bionet e o computador. Por favor, note que este
suporte ndo inclui a disponibilidade de um profissional para a instalagéo.

Certifique-se de seguir cuidadosamente as instrugdes fornecidas para garantir uma configuragdo adequada e um
funcionamento eficiente do software BMSPIlus com os eletrocardiografos Bionet mencionados.

NOTA (@)

A Bionet recomenda que consulte o seu administrador de rede, devido a diversidade de ambientes de rede disponiveis
atualmente.

A Bionet n&o se responsabiliza por quaisquer consequéncias adversas deste suporte. Este suporte € limitado ao
escopo de garantir a comunicag¢ao entre um equipamento Bionet e um computador que executa o software BMSPlus.

2.VANTAGENS DO USO DO BMSPLUS

* Permanente aquisi¢do de dados dos exames para armazenamento no computador.

* Diversos formatos de visualizacdo de impresséao disponiveis.

« Verificar o sinal de ECG do paciente, antes de gravar o exame.

» Escolhera quantidade de canais desejados na tela do computador.

» Permite aplicar a sensibilidade e a velocidade imediatamente, sem a necessidade de imprimir.

» Permite verificar o resultado da analise, editar ou escrever uma descricdo mais detalhada.

* Permite imprimiremimpressora colorida comum, jato de tinta ou laser, através de seu computador.

* Permite salvar o arquivo com os formatos PDF e JPEG, extensdes de arquivo que podem ser enviados através de e-mail
ou compartilhado.

» Permite integrar o Sistema da Bionet com seu Prontuario Médico Eletrénico, através do modo servidor, BMSserver,
automatizando as pastas e formatos de arquivo, para PDF, JPG, DICOM, TXT e EKG.

3.REQUISITOS BASICOS DO COMPUTADOR
O ambiente para a operacao do BMSPIus estao resumidos na tabela abaixo.

E altamente recomendado para os usuarios executem os programas em computadores com configuracdo superior ao
recomendado.

Sistema Operacional Windows XP Professional ou Superior
CPU Pentium IV
Memoria RAM 2GB
Monitor 17 polegadas
Placa Grafica & Resolugao de Video VGA RAM 64MB & 1024 x 768
Placa de Rede 100 Mbps - Enderecamento IP estatico

Em ambiente de Rede com uso de roteador:
Cabo de Rede comum LAN
Cabo de Rede LAN
Conexao local diretamente com Computador:
Cabo de Rede tipo Crossover (Twisted LAN cable)

Cardiocare 2000 estiver conectado ao roteador.
Rede Wireless
CardioTouch 3000 e Cardio7 com Adaptador WIFi USB

NOTA (@)

A utilizagdo do BMSPIlus em Sistema Operacional Superior ao Windows XP Professional deve ser em modo de
compatibilidade com Windows XP.
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4.INSTALAGAO DO PROGRAMA BMSPLUS NO COMPUTADOR

Parainstalar o sistema BMSPIlus no seu computador, siga as instru¢des abaixo.
Se preferir, vocé também pode escanear o QR Code ao lado para assistira um video de instalagao.

O video fornecerd uma demonstragéo visual do processo de instalagédo, tornando o procedimento
ainda mais intuitivo. Certifique-se de seguir cada etapa cuidadosamente para garantir uma instalacao
bem-sucedida do BMSPIlus no seu sistema.”

NOTA (8]

Certifique-se de fechar todos os outros aplicativos antes de iniciar a instalagéo.
Faca o download do arquivo no site www.ebionet.com.br e execute-o no seu computador.
Para sistemas operacionais superiores ao Windows XP, utilize o modo de compatibilidade.

Configuragdo do Modo de Compatibilidade:

Siga os passos abaixo para configurar o modo de compatibilidade do programa ap6s o download:

Cligue com o botao direito sobre o icone do programa recém-baixado e selecione "Propriedades”.

Na aba "Compatibilidade", localize o campo "Modo de Compatibilidade".

Marque a opgéo "Executar este programa em modo de compatibilidade".

Escolha a opgdo "Windows XP (Service Pack 3)" no menu suspenso do Modo de Compatibilidade.

Em "Configuragdes", selecione a opgao "Executar este programa como administrador”.

Cliqgue em "Aplicar" e, em seguida, em "OK".

Essa configuragéo otimizada garante uma execugéo suave do programa BMSPIus, garantindo a compatibilidade adequada
com o seu sistema operacional. Certifique-se de seguir cada passo cuidadosamente para uma experiéncia sem problemas
durante a utilizagéo do software.

oA WN~

Propriedades de software_eletrocardiografo.exe X
Abrir

BB @) Executar como administrador Geral Compatbiidade  Seguranga Detalhes Versdes Arteriores

B Compeartilhar com o Skype

Solucionar problemas de compatibilidade

Se o programa ndo estiver funcionando cometamente nesta versdo do
Windows. tente executar a solugdo de problemas de compatibilidade.

Fixar em Iniciar Executar solugio de problemas de compatibilidade

@ Mover para o OneDrive Como escolher manualmente as configuracdes de compatibiidade?

EQ Verificar com o Microsoft Defender... P iiodo de compatibilidade
=4 Compartilhar 1 Executar este programa em modao de compatibilidade:

1
% Add to archive... § | Windows XP (Service Pack 3) ~
E Add to "software_eletrocardiografo.rar”

g Compress and email... Configuragdes
[IModo de cor reduzide

g Compress to "software_eletrocardiografo.rar and email

Fixar na barra de tarefas

Restaurar versdes anteriores

Enviar para

Recortar

Copiar

Criar atalho
Excluir

Renomear

I Propriedades :

Cor de 8 bits (256)

[ Executar em resolugio da tela 640 x 430

[ ] Desabilitar otimizacdies de tela inteira
S L L L L L L L L)

] Registrar este programa para reinicializagio

Alterar configuraghes de DPI atto
G.Nterar corfiguragies de todos os usudrios

0K Cancelar

Aplicar




4.1 INSTRUGCOES DE INSTALAGAO

Siga atentamente as instrugbes fornecidas abaixo, acompanhadas porimagens demonstrativas para facilitar o processo:

Cliqgue em "Next >" para avancgar para a proxima pagina.

Instale apenas os programas necessarios:

Se o mobdulo de espirometria for opcional, instale os trés

programas: BMS Server, EKG Viewer e Spiro Viewer.

Escolha o local de instalagéo para o programa BMSPlus Bionet.
Recomendado: Utilize a pasta padrao de instalagdo do Software

BMSPIlus: C:\Program Files (x86)\Bionet\BMS Plus

Aguarde a conclus&o do processo de instalagao.

EMS Plus - InstallShield Wizard X

‘Welcome to the InstallShield Wizard for BMS
Plus

The Install5hield Wizard will install BMS Plus on wour
computer. To continue, click Mext.

< Back Cancel

EMS Plus - InstallShield Wizard x

Setup Type

Click. the type of setup pou prefer.

Description

ver
i WIEKG Viewer
] Spiro Wiewer

21.68 ME of space required on the C drive
99359.00 MB of space available on the C diive
Inistall5 higld

< Back Cancel

EMS Plus - InstallShield Wizard X

Choose Destination Location

Select folder where setup will install files.

Setup will install BMS Plus in the following folder

Toinstall to this folder, click Mest. To install to a different folder, click Browse and select
anather folder.

Destination Falder

C:\Program Files [86]\Bionet\BMS Plus Browse...

Install5 higld

< Back Cancel

EMS Plus - InstallShield Wizard X

Setup Status

BMS Plus iz configuring your new software installation.

Install5 higld

Cancel




@ Alerta de Seguranga do Windows x

@ O Windows Defender Firewall blogueou alguns recursos

deste aplicativo

0O Windows Defender Firewall blogueou alguns recursos de Microsoft(C) Register Server em
todas as redes piblicas, privadas ou do dominio.

@ MNome: Microsoft(C) Register Server
. . Fornecedor:  Microsoft Corporation
Na janela de "Alerta de Seguranca do Windows", marque as ’

caixas de "Redes do dominio / Redes privadas / Redes publicas”

e clique em "Permitir acesso".

Caminha: Cr\windows\syswows4\regsvr32.exe

Permitir Microsoft{C) Register Server a comunicagdo nestas redes:
[]Redes do dominio, como a rede do local de trabalho

[#]Redes privadas, coma minha rede doméstica ou corporativa

[“]fedes piblicas, como as de aeroportos e cafeterias (nao recomendado!
Rorque essas redes sempre tEm menos ou nenhuma sequransa)

Quiais s&o os riscos de permitir um aplicativo através de um firewall?

Permitir acesso Cancelar

EMS Plus - InstallShield Wizard

BMS Plus

Setup has completed installing BMS Plus

Apb6s a conclusdo bem-sucedida da instalagdo, sera exibida a
opgao "Yes, | want to restart my computer now". Selecione esta
opgéo e clique em "Finish".

O seu computador sera reiniciado automaticamente para concluir
o processo de instalagéo.

®ives, | want to restar my compuler now;
(O Mo, | will restart my compter later,

Click. Firizh to exit BMS5 Plus setup.

< Back Cancel

Apos reiniciar o computador, certifique-se de que os atalhos foram instalados na area de trabalho.

[~ o
Ee  ER

S55erver  Ekg Viewer

! ATENGAO!

Configure o Firewall e Antivirus:
* Conceda as permissdes necessarias aos programas Bionet.
* Se solicitado, permita o acesso ao BMS Plus no Firewall.
* Adicione BMS Plus e EKG Viewer como programas confiaveis nas configuragdes do antivirus.

Estas orientagdes garantirdo uma instalagéo adequada do BMS Plus, assegurando o correto funcionamento do software.



5 CONFIGURAGOES DE REDE
5.1 CONEXAO DIRETA COM O COMPUTADOR

Para estabelecer uma conexao direta entre o eletrocardidgrafo e o computador, & necessario que o computador esteja
conectado a um HUB/Switch. Se isso nao for possivel, utilize um Cabo de Rede com configuragéo "Crossover". Em uma
conexéo direta com o computador, é importante notar que o acesso a internet ndo estaréa disponivel, a menos que haja uma
placa de rede adicional ou uma conex&o sem fio "Wireless" configurada e ativa.

5.2 CONEXAO COM REDE DE COMPUTADORES

Para conectar o Eletrocardiégrafo a uma rede ja configurada para computadores, utilize um Cabo de Rede comum. Se o
computador tiver uma placa de rede sem fio, € possivel usar esta placa para comunicagéo sem fio entre o computador e o
Cardiocare 2000. Conecte o Cardiocare 2000 ao roteador usando um cabo de rede comum e configure os enderegos IPs
conforme necessario.

Detalhes técnicos:

Se vocé precisar de mais informacdes sobre a utilizacao de multiplas redes no mesmo computador, acesso a internet,
conexao sem fio ou detalhes especificos sobre configuragao de redes e cabeamento, sugerimos que entre em contato com o
Administrador de Redes. Dada a variedade de ambientes de redes disponiveis, o suporte técnico especializado pode
fornecer orientagcdes mais precisas.

Pinagens:
Lembre-se de utilizar o cabo de rede comum ou crossover conforme apropriado para a configuragao da suarede.

Cabo Comum Cabo Crossover
RJ45 Pinout  1::::c0 RJ45 Pinout  :;::s670 RJ45 Pinout  1:::560s RJ45 Pinout  :;:::cr

T-568A T-568A T-568A T-568B

5.3 AMBIENTES DE REDE PARAINTERLIGAGAO DOS ELETROCARDIOGRAFOS BIONET

Conexao Diretacom Cabo Crossover:
Utilize um cabo crossover para uma conexao direta.

. Cabo Crossover . ‘“i%’%%l

[ =)
—_—
(=)

Computador / Notebook Eletrocardiografo Bionet

L

Conexao Diretacom Cabo Comum:
Esta opgédo pode nado funcionar em todos os sistemas operacionais e eletrocardiografos. Se ndo for bem-sucedida,
recomendamos o uso de um cabo crossover.

Cabo Comum Ny
(f_unciona para aIgl_J.mas “'@
- versdes de Eletrocardiografos) a “
e
—

[~
Computador / Notebook Eletrocardiégrafo Bionet




Conexao Através da Rede com Cabo:
Para usar a conexdo de rede, certifique-se de que o eletrocardiografo esteja na mesma rede que o computador.

£
. o )— N
= - -
— Switch / HUB
[~
Computador / Notebook Eletrocardiégrafo Bionet

Conexao com Computador ou Notebook Wireless:
Para a conexao sem fio, é necessario que o eletrocardiégrafo esteja na mesma rede que o computador.

.\\ m
N %
47
...... [ |
e
=° Roteador Wireless
Computador / Notebook Eletrocardiégrafo Bionet

Conexao Wireless:
Para conectar o eletrocardiégrafo a uma rede sem fio, utilize o adaptador Wireless (acessorio opcional do eletrocardiografo).
Consulte o manual do Eletrocardiégrafo Bionet para obter instru¢des de configuragéo.

Iz
o\\ ) %5
.,n.,
G
Ll \/
—_— Roteador Wireless
a Eletrocardiografo Bionet
Computador / Notebook (CardioTouch 3000 e Cardio7)




5.4 CONFIGURAGOES DO COMPUTADOR PARA USO DO PROGRAMA BMSPLUS

O software BMSPIus foi projetado para simplificar a comunicagéo entre seu computador (com sistema operacional Windows)
e o dispositivo de eletrocardiograma Bionet por meio de uma rede. Para executar o BMSPIlus, os usuarios precisam
configurar a rede tanto no computador quanto no eletrocardiégrafo. Siga o passo a passo de acordo com a versao do seu

sistema operacional.

Conexao Direta do Computador com o Eletrocardiégrafo:

Pré-requisito: Certifique-se de que seu computador tenha uma placa de rede disponivel e esteja pronta para uso.

Passo 1: Configuragao pela Central de Rede e Compartilhamento:

1. Natelainicial, clique no icone de busca, digite "Painel de Controle" e clique

no icone correspondente.

2. Em seguida, clique em "Rede e Internet" e, depois, em "Central de Rede e

Compartilhamento".

3. Clique na conexao "Ethernet" para abrir as configuragdes, e em seguida,

clique em "Protocolo IP Versao 4 (TCP/IPv4)".

4. Nas propriedades do "Protocolo IP Versao 4 (TCP/IPv4)", configure o

Endereco IP, Mascara de Sub-rede e Gateway Padréo.

(S Rede elntemet
« v 4 @ > PaineldeControle > Redeelnternet >

I
1 :-I- Central de Rede e Compartilhamento 1

= Exibir o status e as tarefas da re
Sistema e Seguranga 1 Central de Rede = Compartilhame

.
Rede e Internet Gh' o o e e R e
|

Inicio do Painel de Contrele

suas configuragdes e defina as
Hardware e Sons preferéncias para compartilhar

arquivos & impressoras.
Programas

Contas de Usuario

Aparéncia e Personalizagio

Relogio  Regido

Alterara homepage | Geren

Facilidade de Acesso

Tudo Aplicativos Documentos Web Mais

Melhor correspondéncia

Painel de Controle

Abrir aplicativo

Pesquisar na Web

painel de controle - Abnir resultados da
Web

=) painel de controle nvidia

) painel de controle java

=) painel de controle de som

) painel de controle kinghost

painel de controle windows 10

9 painel de controle nvidia download
9 painel de controle java seguranca
{9 painel de controle java ativar

) painel de controle intel graphics

Aplicativos

2 Configuragdes

=0 Painel de Controle

= v 4 [d> Painel de Control

Aju

Sistema e Seqguranga Y
Verificar o status do computador ;z_
-

|fi: a0
1 Tgﬂ Exibir o status e as tarefas da rede o
Y T L T P L T L LT P Y
b
%‘ Exibir impressoras e dispositivos
Adicionar dispositivo
. Programas
[] Desinstalar um programs

le >

ste as configuragdes do computador

Salvar cépias de backup des arquivos com Histérico

Ty FE
- -

Rede e Internet

/ Hardware e Sons

~
Controle » Rede elnternet » Central de Rede e Compartilhamento

entas
Exibir suas informagées basicas de rede e configurar as conexdes

Exibir redes ativas
- -
macrosullocal Tipo de acesso: I Internet
Rede publica ConexBes: B 0 Ethemet 11

| Fp—— |
Alterar as configuragdes de rede

diGi Configurar uma nova conexdo ou rede

Configure uma conexie de banda larga, discada ou VPN; ou configure um roteader ou ponto de
acesso.

== s
= Solucionar problemas

Diagnostique  repare problemas de rede ou obtenha informagaes sobre como solucionar
problemas.

\, y
U Propriedades de Ethernet *
Rede  Compartihamerto
Conectar-se usanda:
@ Kilor E2400 Gigabck Ethemet Cortroler Propriedades de Protocalo IP Versio 4 (TCP/IPv4) X

Esta conexdo utiliza os seguintes tens:

Geral

o el 6tes d e

'R Protocolo IP Versdo 4 (TCP/IPvd) i
[ = PrTol5i0 60 T Mplexator o ACar

a Driver de Protocolo LLDP da Micros
<

Instalar. Desinstalar

Descrigdo
Protocolo de Controle de Transmissdo/IP. A

de rede de longa distdncia que possibilita a
entre diversas redes interconectadas.

10

As configuracGes IP podem ser atribuidas automaticamente se a rede
oferecer suporte a esse recurso. Caso contrério, vocé predsa solicitar
a0 administrador de rede as configurages IP adequadas,

() Obter um endereco IP automaticamente
(@) Usar o seguinte endereco IP:

Enderego IP: 30 .10 .9 .200
Méascara de subrede: 255.255.255. 0

Gateway padrio: 30 .10 .9 .25

Obter o endereco dos servidores DNS automaticamente
(®)Usar os seguintes enderecos de servidor DNS:

Servidor DNS preferendial:

|

Servidor DNS alternativo:

[validar configuracies na saida Avangado...

Cancear




Passo 2: Configuragao pelo Menu Iniciar:

Outro método para acessar as configura¢des de rede é através do "Menu Iniciar" e "Configuragbes". Siga os passos abaixo:
1. Clique em “Rede e Internet” e, em seguida, em “Ethernet”.
2. Depois, clique em “Alterar op¢des de adaptador”.

4 N 4 N a N
D Documentos b o G 1 e e Rede e Internet o Ethernet
1
Rede e Internet 1
s 1
Wi-Fi, modo VPN ~ .
Ad Imagens e R L L ) Configuragdes relacionadas
/ Personalizagio Status Alterar opgbes de adaptador
~ E-_I Tela de Fundo, tela de bloqueio, cores Alterar opgbes avangadas de compartilhamento
€3 Configuragdes 7 WiFi
s— Aplicativos " Central de Rede e Compartilhamento
5= Desinstalar, padrbes, recursos opcionais : ; 1 o Wind
I - - irewall do Windows
(®  Ligar/Desligar T Ethernet ;
ELL LTy |
\ J \ S \ S

3. Serao exibidas as opgbes de redes disponiveis. Na rede desejada, clique com o botéo direito e selecione a opgéo
“Propriedades”.

4. Najanela"Propriedades de Ethernet", va até a opgéo "Protocolo IP Versdo 4 (TCP/IPv4)".
5. Em propriedades do "Protocolo IP Verséo 4 (TCP/IPv4)", configure o Endereco IP, Mascara de Sub-rede e Gateway

Padrao.
@ Propriedades de Ethernet e
Rede  Compartihamerto
Conectarse usando:
) )
Organizar v Desativar este dispositivo de rede > S v S Kiler £2400 Gigabit Ethemet Controller [y protocolo P Versio 4 (C8/IPwd) X
- Geral
L ™ Ethernet Esta conexdo utiliza os seguintes itens:
- _ _ N .
- macrosul.local 3 - As configuragdes IP podem ser atribuidas automaticamente se a rede
72 B | e Agendaiordenagrias de 860iP% | oferecer suporte a esse recurso, Caso contrério, vocé precsa sotar
@~ Killer E2400 Gigabit Ethe G Dt o [ R Y| o administrador de rede as configuragbes IP adequadas.
] :_$r\?ot:-olloﬁomlﬂwpﬁxﬁlo?de-;§?ap¥
Status = Driver de Protocolo LLDP da Micros: (O Obter um enderego IP automaticamente
€

= = Usar o seguints endereco IP:
Diagnosticar ®u g o
Instalar. Desinstalar Enderego IP:
& Conexdes de Ponte Descrigio Méscara de subede: 255,255,255 . 0

Protocolo de Controle de Transmisséo/1P. A

Criar Atalho de rede de longa distancia que possibilta a

entre diversas redes interconectadas

G Excluir Obter o endereco dos servidores DNS automaticamente
(®) Usar os sequintes enderegos de servidor DNS:
& Renomear
servier s prefrencat [ ]
& Propriedades O Servider o atemative: ]
\ S
[validar configuragdes na saida Avangado...

Canceler

NOTA (@)

Para garantir a comunicacao adequada, certifique-se de que o computador e o Eletrocardiografo Bionet estejam na
mesma faixa de IP. Se vocé ndo souber como configurar uma rede, recomendamos entrar em contato com o seu
departamento de Tl para assisténcia especializada.

ATENGAO /M

Se a rede ativa ndo estiver sendo exibida ou se houver um indicativo de problema, como um "X" vermelho, verifique a
comunicacdo entre o Eletrocardiografo e o computador. Certifique-se de que o equipamento esteja ligado. Se nao
conseguir identificar o problema, consulte o seu departamento de Tl para assisténcia especializada.

5% Centrsl de Rede e Compartilhamento A (9 Conenbes deRede
« v 4 i 5 Painel deControle » Redeelntemet » Central de Rede e Compartilhamento v o 4 | » PaineldeControle > Redeelnternet > Conexdes de Rede v B
I LR Exibir suas informagdes basicas de rede e configurar as conexdes Wi
Exibir redes ativas ~; Ethernet

':;t:;:j;’w"f‘ﬂu’“”“ o Vocé nio estd conectado a nenhuma rede. “oSP | Cabeda rede desconectado

K @ Realtek PCle GbE Family Controller
Alterar a5 configuracdes de Alterar as configuragBes de rede
compartilhamento avangadas

Configurar uma nova conexse ou rede
OpgBes de streaming de midia {5' o

Configure uma conexéo de banda larga, discada ou VPN; ou configure um roteador ou
acesso. 1item
Consulte também
L= Solucionar problemas y \
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Exemplo de Configuragao de Rede para o Computador e Eletrocardiografo.

Computador Eletrocardiografo

Endereco IP 30.10.96.120 Endereco IP 30.10.96.200

Mascara de sub-rede 255.255.255.0 Mascara de sub-rede 255.255.255.0

Gateway padrao 30.10.96.254 Gateway padrao 30.10.96.254
(DB)

IP do banco de dados 30.10.96.120

NOTA @

O termo "Banco de Dados" refere-se ao computador (IP) no qual o Software BMS Plus esta instalado. Este computador
desempenha o papel de servidor de banco de dados e é responsavel por receber os exames gerados pelo
Eletrocardidégrafo Bionet. O Software BMS Plus facilita a comunicagéo entre o eletrocardiografo e o sistema, permitindo
0 armazenamento e gerenciamento eficiente dos dados dos exames.

NOTA (@)

Para consultar ou alterar os IPs dos Eletrocardiografos da Bionet, acesse o link:
www.ebionet.com.br/fag/. Na péagina da Bionet, escolha o modelo especifico do seu
eletrocardiografo. Vocé tera acesso as informagdes necessarias para consultar e, se necessario,
alterar os enderecos IP. Certifique-se de seguir as orientagdes fornecidas nos respectivos manuais
ou video para realizar essas a¢gdes de maneira correta e segura.

Caso necessite alterar os enderec¢os de rede do aparelho, € de suma importancia desliga-lo e liga-lo novamente para que os
mesmos figuem gravados.
Siga os mesmos procedimentos de configuragao, para qualquer versdo do Windows.

5.5LIBERARFIREWALL DO WINDOWS

5.5.1 WINDOWS DEFENDER FIREWALL COM SEGURANCAAVANCADA

Abra a opgéo do "Windows Defender Firewall com Seguranga Avangada".

NOTA @

Se nao souber onde encontrar o Windows Defender em seu computador, va até a barra de pesquisa do Windows e
digite: "Windows Defender Firewall".

L Digite aqui para pesquisar

0 Windows Defender Firewall com Seguranca Avancada — [m| X
Arquive  Agde  Exibir  Ajuda
=@

o LULELIRE S LESSIETEIRG I Windows Defender Firewall com Seguranca Avangada em Computador Local Agbes

{3 Regras de Enl':rada # | Windows Defender Firewall com Seguranga Avancada em .. 4
Regras de Saida

® Regras de Seguranga de Co
Bl Moniteramento

ﬂ O Windows Defender Firewal com Seguranga Avangada oferece seguranga de rede & Importar Politica
=l "

<E|J Exportar Politica... y
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@ Windows Defender Firewall com Seguranga Avancada
Arquive  Acdo  Exibir  Ajuda

&= | HE

[ AR A Rl Windows Defender Firewall com Seguranca
' E Regras de Entrada 1

il S S

0 Windows Defender Firewall S
E"!_. Regras de Seguranca de Col * ndows Felendar frewal com =edu

Acbes

Regras de Entrada

i 3 _NovaRegra._ s
S Filtrar por Perfil
SF  Filtrar por Estado

‘L._,.l Monitoramento
\

Em seguida clicar em Regras de Entrada.

Que tipo de regra vocé deseja criar?

O Programa

Regra que cortrola conexdes para um programa
O Porta

Reara que cortrola conexdes para uma porta TCP ou UDP.
() Predefinida:

@FirewallAP| dll.-30200

Regra que cortrola conexdes para uma experigncia do Windows
-

1 ® Personalizado
1 Regra personalizada (]

i
< Voltar : | Cancelar

mmmmmmml )

Na janela Tipo de Regra:
Selecionar a opgdo Personalizado e clicar em
avancar.

A que portas e protocolos esta regra se aplica?

Tipo de protocalo: Qualquer ¥

Muimero do protocalo
Personalizado
HOPOPT
Porta local: :Em?d

TCP

upp

IPvE
IPv6-Route
|Pv6-Frag
GRE
ICMPvE

Porta remota:

IPyE-Nohkt
|PvE-Opts
VRRP
PGM

LZTFP

Configuragdes ICMP:

N 1

. [Py

Cancelar

Protocolo e Portas:
Va na opcgéo Tipo de protocolo alterar de
Qualquer para ICMPv4 e clique em Avancar.

Crie uma nova regra de entrada do Firewall.
Clicar em Nova Regra (lado direito da pagina).

N
Essa regra se aplica a todos os ou aum ifico?
(® Todos os programas
A regra se aplica a todas as conexdes do computador gue comespondem as propriedades
de outra regra
O Este caminho de programa:
Exemplo: ¢ path‘program exe
‘i.Program Files % \browser‘browser exe
Servicos Personalizar. ..
Especifigue os servigos aos quais esta regra se aplica.
-
1 ]
< Voltar 1 i Cancelar
' A v

Janela Programa:
Apenas va em Avancgar.

A quais enderegos P locais esta regra se aplica?
(® Qualquer endereco IP
() Estes enderecos IP:

Personalizar os tipos de inteface aos quais esta regra se aplica:
A quais enderegos IP remotos esta regra =e aplica?
®) Qualquer enderego IP

() Estes enderegos IP:

Personalizar

1
< Voltar I Cancelar
\_ Bl
Escopo:

Mantenhas as configuragdes padréo do Escopo, e

clique em Avangar,
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Que agio deve sertomada quando uma conexdo ponde s condigbes esp

g
@) Permitir a conexdo 1
Isso inclui conexdes protigidas com |Psec bem como as sem essa proteqao. L}
e R
(O) Permitir a conexdo. se for segura
lsso inclui conexdes que foram autenticadas usando |Psec. As conexdes serdo protegidas

por meio de uso das corfigurages nas regras e propriedades Psec no né Regra de
Seguranga de Conexdo.

() Bloguear a conexdo

Quando esta regra e aplica?

Dominic

=} =2anir.dar

Residéncia ou local de trabalho.

k <Voltar 1 _MI Cancelar
el | )
Acgéo:
Marque a opgao Permitir a conexao e clique
em Avangar.

Nome:
| Bionet

Descricio (opcional):

1
1
<Votar ™ Cancelar

Nome:

Insira o nome do equipamento a ser
reconhecido na rede neste caso Bionet e
clicar em Concluir.
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< Voltar

:lplicadse quando um computador estd conectado ao seu dominio corporativo

Wplicase quando um computador esta conectado a um local de rede privada, coma

L ]

Perfil:

Marque as op¢des, Dominio, Particular e
Publico, clicar em Avancgar.




5.5.2PERMITIRUMAPLICATIVO PELO FIREWALL DO WINDOWS

Vanas configuracdes do Firewall "Permitir um Aplicativo pelo Firewall do Windows".

Permitir que aplicativos se comuniquem através do Windows Defender Firewall
Para adicionar, alterar ou remover portas e aplicativos permitidos, clique em Altezr:o:fizuiag-ﬁe-s.- e C“que no botéo "Alterar conﬁguragaes"
. . I iaue? 1 Al fi s . . - B
Quais sdo os riscos de permitir que um aplicativo se comunique? l_’i;—\-tg-rar-cin-lg:ra-g--. Ver|f|que na I|Sta se as OpQOGS entaO
Aplicativos e recursos permitidos: habilitadas (Dominio / Privado / Publico) do
Nome Dominio  Privada  Puablico ™ Segun‘]tes ap“Ca“vos
[l Bionet H
[l BMSServer Application ° Blonet ) .
[ BranchCache - Cliente de Cache Hospedado (Usa HTTPS) O O O ° BMSSeNeI’ App“cat'on
[ BranchCache - Descoberta no Par (Usa WSD) O O O ° Ekgvlewer App|lcatIOI’l
[ BranchCache - Recuperagdo de Contedido (Usa HTTP) O O O
[ BranchCache - Servidor de Cache Hospedado (Usa HTTPS) ] ] O
[l Calculadora Windows
Cémera do Windows
Centro de comando de graficos Intel ®
Compartilhamento de Arquivo e Impressora O O
[0 Compartilhamento de Arquivo e Impressora por SMBDirect O O O Alnda na tela Vé na Opgéo "Permitir outro
L v . . :
[ Compartilhamento de Proximidade apllcatIVO...", nessa tela preC|Sa ser
Detalhes... Ri . . . ~
- S adicionado duas aplicagdes do BMS Plus para
I Permitir outro aplicativo... : serem |Ibel‘adaS no F|reWa”
QK Cancelar

"Na pagina 'Adicionar aplicativo' recém-aberta, clique no botédo 'Procurar' e adicione os aplicativos 'Queen21.exe' e
'Queen31.exe' da Bionet BMS Plus. Esses arquivos estéo localizados na pasta padrdo da Bionet, geralmente em:
C:\Program Files (x86)\Bionet\BMS Plus

Lembre-se de adicionar um de cada vez durante o processo.

Adicionar aplicativo x rﬂ Procurar ) Adicionar aplicativo X )
Selecione o aplicative gque deseja adidonar ou digue em Procurar para . Seledone o aplicativo gue deseja adidonar ou digue em Procurar para
localizar um que n&o esteja listado e dique em OK. « v <« DiscaLocal (C:) » Arquivos de Programa localizar um que n&o esteja listado e dique em OK.
Aplicativos: Organizar Nova pasta Aplicativos:
~ N A EQUEEHZLEKE
3 Este Computado cn:ég

[ Area de Trabalk PCData

@ Documentos Sample

* Downloads ih BMSServer.exe

i
&=/ Imagens BNGDT.exe
“) EKGUpgrade.
J’} Miisicas Q pgrade.exe
ob - EkgViewer.exe
etos
P— B ot [ Queen21.exe
. Vid
Caminho: : Procurar... I Bl [ Queenil.exe Caminho: | C:\Program Files (x86)\Bionet\BMS PIus\Quee‘ E Procurar. .. I
- . i Disco Local (C: B SoiroVi
Juais sdo os riscos de desbloguear um aplicativo? v piroviewenexe Quais 580 os riscos de desbloguear um aplicativo?
E possivel escolher os tipos de rede aos quais adidonar este aplicativo. Nome: | E possivel escolher os tipos de rede aos quais adidonar este aplicativo,
r e ——— -I L L L L L]
Tipos de rede... 1 l Cancelar Tipos de rede... ¥ adicionar 1 Canceler
SES s 2 = = =

Permitir que aplicativos se comuniquem através do Windows Defender Firewall

Para adicionar, alterar ou remover portas e aplicativos permitidos, clique em Alterar configuragdes.

Cuais sdo os riscos de permitir que um aplicative se comunique? GAItgrar configuragdes

Aplicativos e recursos permitidos:

I 1 (1 By o R

3§ ¥ Queen2l.exe 1

¥ Queen3l.exe :

e ittt s~ b Apos adicionar o Queen21.exe e o
Roteader Allloyn O . ~
[ Reteamento & Acesso Remoto o O O Queen32.exe, marque as permissdes do
[l Samsung Printer Experience Dominio, Privada e Pl:lblico
[¥] Seguranga do Windows
Sentinel Keys Server O O
[ Sentinel Protection Server O O Ap(')S marcar C“que em OK
[ Servico de Compartilhamento de Rede do Windows Media Player O O O
[ Servigo de Gerenciamento de Chaves O O O
[ Servico de Logon de Rede | O O v

Detalhes... Remover

Permitir outro aplicativo...
L L L LT
1 0K : Cancelar
F YT Ty /
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6.INICIANDO EKG VIEWER

Execute o programa EKG Viewer clicando no icone et .

A primeira configuragéo a ser realizada € o endereco IP ao qual o eletrocardidgrafo esta associado.

Siga o seguinte caminho:
Ferramentas — Configuragoes...

Dados do Eletrocardiografo

Configure o modo de enderegamento IP, escolhendo entre:

* DHCP: Conecte o Eletrocardiégrafo a sua rede LAN e pressione o botao "SEARCH" no EKG Viewer para localizar o

@ EKIG Viewer - Vazio

Arquive  Visualizar | Ferramentas = Ajuda

= | C1E Configuragdes...
Padrdo | Fundo |: Solicitagao... L
Ré —
(i) Informacies Fgua w
Lupa p—
Dados do Pac
" Marcapasso
]
Executar Upgrade...
Nome
Sobrenome

dispositivo narede. Selecione o Eletrocardiégrafo desejado nalista e clique em OK.
 IP FIXO: Digite o endereco IP do Eletrocardiégrafo caso deseje especificar o endereco.

Resolugao daTela

Configure aresolugdo da tela para visualizagdo do ECG
em “Tela Normal’.

Configure a resolugdo da tela para visualizagdo do ECG
em “Tela Cheia”.

Imagem JPEG
Ajuste a Resolugédo do Arquivo em JPEG (resolugao
recomendada 2700 x 2025).

Destino do Arquivo
Escolha olocal de armazenamento do arquivo.

Dados do Médico/Hospital
(Opcional) Identifique o nome do médico e o local do
exame (Hospital).

Reinicie o programa EKG Viewer.

Apbs essas configuracdes, seu sistema estara pronto
para uso.

16

Configuragdes

Dados do Eletrocardiografo

() DHCP Localizar

Tempo de 3 sec

@ IP FIXO:

Resolucdo da Tela

Mormal 800 x 600 ~ Tela Cheia: 1024 x 768 ~

Formato DICOM

Resolugdo: | 4280+ 060 v (® BMP1 O BMP2

Destino do Arguivo

Imagem JPEG

Salvar em: C\Program Files (x86)\BionetiBMS Plus\PCData

Dados do Médico/Hospital

Médico Hospital

& oK ¥ Cancelar




6.1 TELA DO EKG VIEWER

Este programa possibilita 0 acesso remoto ao eletrocardiégrafo, transformando seu computador em um eletrocardiégrafo
digital. Ele oferece funcionalidades como monitoramento em tempo real, gravagdo do exame registrado, inclusdo das
informacgdes do paciente e armazenamento digital dos exames gravados em diversos formatos, como JPG, PDF e EKG.
Esses formatos podem ser facilmente compartilhados por e-mail, proporcionando maior versatilidade no compartilhamento.
Além disso, o EKG Viewer oferece diversas ferramentas de trabalho para facilitar a realizagdo dos exames.

Telainicial do sistema EKG Viewer:

EKG Viewer - Vazio

[m] X

Arquive Visualizar Ferramentas Ajuda

‘ Padrio

e [ <]

Graer [~ ][— ~ [ v|Graﬂe2 Bl=— v,ﬁ‘ EC6 ]TVIT|

s=dH0e EHMES ¢

Ritmo [LEAD:II ~  Ganho[smmimy  +  Velocidade: [25mmisec

~

[l Lupa

i Régua 1), Marcapasso

“@ Informagbes Andlise ‘ Formato: [6Ch=1 v

do Paciente

Nome
‘Sobrenome: |
Género

Médico

Hospital |

Data/Hora

Editar Info Salvar Info

v

A Restore

NUM

Pronto

6.2 ABADE FUNGOES

A aba de fungbes é composta por varias opgdes comumente utilizadas em programas Windows, como por exemplo,

Arquivo, Visualizar, Ferramentas e Ajuda.

EKG Viewer - Vazio
CE R

[m] X

Arquivo  Visuslizar Ferramentas  Ajuda

BT OTOETETETS Y

‘ Padrio

araet [~/ — ~ 1~ | Grade2 | [[+][— v,ﬁ‘ ECG DE]—_v]ﬁ|

Funao [ 5]

Formato: |B(:h+1

~ Ritmo: LEAD:I ~ Canhe:|Smmmv \klucidaﬂe:‘zsmmc v ifirequa [E] Lupa |_|J’L,Marcapassu|

(T) Informagdes Anilise
[

cientes

Médico

Hospital |

Data/Hora

Editar Info Salvar Info

v

A Restore

NUM

Pronto
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6.2.1 COMPOSIGAO DA ABADE FUNGOES

Abrir Abrir um exame ja realizado
Salvar como... Salvar o exame (JPEG, PDF, Dicom, EKG ou XML)
Fechar Fecha o arquivo atual aberto
Fechar Todos Fecha todos os arquivos abertos
Visualizar Impressao Visualiza o arquivo a ser impresso
Imprimir... Abre o menu de opgdes para impressao
Sair Fecha o programa
Barra de Ferramentas Marque o menu se desejar fixar este atalho
Barra de Status Marque o menu se desejar fixar este atalho
Barra de Ferramentas Cores Marque o menu se desejar fixar este atalho
Barra de Ferramentas ECG Marque o menu se desejar fixar este atalho
Configuragées... Configura o EKG Viewer
Solicitagéo... Configura o envia informagdes para o Eletrocardiégrafo
Régua Possibilita a medicdo de amplitude e ganho do tragado
Lupa Possibilita a visualizagdo aumentada no tragado
Marcapasso Possibilita a marcagéo de marcapasso no tragado
Executar Upgrade Possibilita a atualizagéo do firmware do Eletrocardiégrafo

NOTA (8)

Solicitacao, disponivel apenas para Eletrocardiégrafo Cardio?.
Executar Upgrade, deve ser consultado assisténcia técnica autorizada.

Sobre... Mostra a versao atual do software instalado no computador

6.3 DESCRIGAO E COMPOSIGAO DA CAIXADE DIALOGO

Contém os atalhos para as fungdes mais utilizadas pela aba de fungdes.
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EKG Viewer - Vazio - m]

Arquivo  Visuslizar Ferramentas  Ajuda

X

TEEEEE I A | pato

Fundo DE|G{ME1|:H2H— MR | Grade2 | [[+][— v,ﬁ‘ ECG DE]—_v]ﬁ|

(T) Informagies Andlise ‘Fomatu:|sch+1 ~ Rimo:LEAD:I ~  Ganho:|Smmmv ~  Velocidade: |25mmsec v i Régua [ Lupa _U[,Marcapm|
Da .

Diversos

Médico

Hospital |

Data/Hora

Editar Info Salvar Info

.
: v
2 A pestore
Pronto NUM 2



Abrir arquivo (CRTL+0) abre um arquivo armazenado em uma pasta;

Fechar arquivo (CRTL+F4), encerra o arquivo atual;

Salvar arquivo (CRTL+S), salva o arquivo atual, permitindo a escolha do tipo de arquivo que se deseja salvar:
(JPEG, PDF, Dicom, EKG ou XML).

Visualizagdo em uma, ou duas janelas de exames ao mesmo tempo, para comparagéo de exames;

Modo Monitoragéo, permite o acesso remoto ao equipamento e inicia ou interrompe o modo de monitoragdo remota
do sinal de ECG;

Modo Automatico, inicia a gravagéo do exame

Imprimir, abre a janela de impressao

w@@mﬁmgn@ﬂ

Sobre, informacgéo sobre versédo do sistema

6.3.1 MODO DE MONITORAMENTO (INICIAR/ PARAR MONITORAMENTO)

Os modos a seguir possibilitam a comunicag&o entre o computador e o Eletrocardidgrafo Bionet em um ambiente de acesso
remoto, transformando seu dispositivo em um eletrocardidgrafo digital. Isso inclui funcionalidades de monitoramento em
tempo real e gravagao do exame diretamente no computador.

EKG Viewer - Vazio - m] X
Arquivo  Visualizar Ferramentas  Ajuda

ww | O 5B #i1] ?

-
Padrio | Fundo Tj:ra-deﬂ W=— -1 ‘ Grage2 | [+][— - [1 ‘ ece [l=]— 1 |
||® \nfnrmﬂ[;ﬁgs Andlise ‘ Formato: |12(;h w thmu:l\_b'.\l)_ ] w ‘Ganho: ‘1ﬂmmfm‘\.r' W Velocidade: |25mmfsec w IF Régua ﬂ Lupa jjU'arca[a-:-::

~

Nome

Sobrenome I i i C i i il i

Género

Idade ’— n
Peso | Kg

Altura ,7 Cm R
Complemento ,7

Diversos.

Médico aVF

Hospital |
Data/Hora i f f ! f !

Editar Info Salvar Info V2

v3

V4

V5

“ Ve
3 v

H
A Restore

Pronto MUK

Para iniciar e monitorar os sinais de ECG em tempo real, clique no icone "® Modo de Monitoramento” na barra de
ferramentas.

No modo de monitoramento, € fixado o modo de visualizagédo de 12 canais, e apenas os ajustes de sensibilidade e amplitude
do sinal estarao habilitados.

Essa funcionalidade é util para verificar se o sinal esta estavel e nitido antes de iniciar a gravacdo do exame no Modo
Automatico. Se o operador perceber que o sinal ja esta estavel e nitido, pode interromper o Modo de Monitoramento clicando

novamente no icone "E' e comecar agravar o exame usandooicone" ® Modo Automatico”.

No modo de monitoramento, a visualizacéo é fixada em 12 canais, e apenas os ajustes de sensibilidade e amplitude do sinal
estarao habilitados.
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6.3.2 MODO AUTOMATICO

Quando vocé desejar gravar os sinais de ECG, clique no icone " ® Modo Automatico” na barra de ferramentas.

Apbs clicar neste icone " ] ", as informacgdes de status de aquisicdo serdo exibidas primeiro, seguidas pelo status de
processamento na barra de progresso.

EKi5 Viewer - Vazio — [m] X
Arquivo  Visualizar Ferramentas  Ajuda
= & — . — . — .
wwH | O E|EI@:§\ ® | Padréo | Fundo E|Grade1|:ﬁ vl | crade2 | [=|[— v |1~ | eco @l-— 1~ |
H@ Informagdes Anglise ‘ Formato: | 12ch ~ Rtmo:LEAD.I Ganho[10mmmv ~ Velocidade: |2Smmsec ~  §i Régua [E] Lupa |l Marcapasso

Dad "aciente
D [ i
tome . . . . . . . - - -
Sobrenome n
Género
’— m

VR Recebendo 0 ECG ... *

Avanco da Gravacgdo

Terminal: 192.168.120.188

Wédico EL.d

Recebendo Dados ECG: 55 %

Hospital [
DataHora H ! X Cancelar ! f f f
Editar Info Salvar Info vz
LE
vd I I I
I I I
V5 L L L L L L L L L L
+ + + + + + + + + +
Ve
.
H
i
4 Restore
Pronto NUM
EKG Viewer - Vazio — m] #

Arquive  Visualizar Ferramentas  Ajuda

FwdH OB ®E S % | Padrio | Fundo | [+ Grade1|iﬂz||7 MK v| Grade2 [ [~|[— v [1 ~ ‘ ECG :Ef v [ v|
||® Informagies Andlise ‘ Formato: |12(:n ~  Ritmo |LEAD'I v Ganhu:|10mmr « \Vebcidade: |7Smmisec  ~  j% Régua [ Lupa | 1), Marcapasso

Dados do Pacients

Sobrenome

Género

dade n

,7
Nome ,7 |I
,7
’—

Peso | Kg
Recebendo 0 ECG ... X

avR
= = EKG Viewer X
Complemento Avan|
m 1E | Exame salva com sucesso !l
woaeo | | n n
Rec

Hospital
| : A
Data/Hora

Editar Info Salvar Info V3
| | | |
v3
v4 I~ I I I I " I~
Vs Ll Ll L L L Ll Ll Lol Lol Ll
L b b b b + + + + L
| V&
! A festore
ronto NUM
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Arquive  Visualizar Ferramentas

Ajuda

6.3.3DESCRIGAO E COMPOSIGAO DABARRADE ECG

EKIG Viewer - C:\Program Files (x86)\Bionet\BMS Plus\PCData\_20210330110533.ekg

== lial=l=l

“@Infurma;:ﬁes Andlise |

Furmatn:|BCh+1 e R'rtmu:|LEAD:I w Ganhu:|1ﬂmrnrmv ~  \elocidade: | 25mmisec w ¢F Régua @Lupa _!jLMarcapa.ssu |

Abarrade ECG oferece ajustes para as seguintes opgoes:

Formato:

Formato: Ajusta o formato de visualizagéo das derivagdes.

Ritmo: Define o canal ritmico (derivac¢ado longa).

Ganho: Define aamplificagéo do tragado de ECG (10mm/mV = ganho 1N).
Velocidade: Define alargura do tragado de ECG.

Medidas: Ferramenta que possibilita realizar medidas diretamente no sinal de ECG desejado.
Lupa: Ferramenta de Lente de Aumento que permite visualizar melhor o sinal de ECG.
Marcapasso: Ferramenta que identifica o sinal de Marcapasso.

Ap6s a aquisigéo dos dados, vocé pode escolher visualizar trés, seis ou doze canais, além do relatério detalhado de medidas
para uma melhor andlise e impressao. Essa fungdo esta disponivel ao abrir dados ja armazenados ou recentemente
adquiridos do paciente no Modo Automatico.
Ao usar dados armazenados, vocé pode visualizar os 12 canais clicando em '12Ch'. Em modo 12 canais, todas as derivagbes
sé&o exibidas no modo Ritmico, com 10 segundos de duragao.

Relatério detalhado de medidas:

EKG Viewer - C:\Program Files (x86)\Bionet\BMS Plus\PCData'_20210330142228.ekg

Arquive  Visualizar Ferramentas

Ajuda

]

X

=== Rl =R A= Padrin

||®Infnrmau;6e5 Analise |

Dados do Paciel

Fundo | [~/ eraen [~ ][— ~ 1 v| Gragez | [+][— ~[1 ~ | e [l [— 1~ |
Formato: |12cn ~ Ritmo ‘LEAD' P - GanhD:|1Dmmme «  Vebcidade: |2Smmsec  ~ i Régua  [L3 Lupa | ! Marcapasso
5Ch+1
Fllses [ ) ) ) ) ) ) )
! ‘Balat Report |

Afuncgéo “Beat Report” esta habilitada apenas para alguns modelos de Eletrocardiografos Bionet, apresentando o Relatério
detalhado de medidas ao clicar na aba “Restore/Minimize”.

EKG Viewer - C:\Program Files (x86)\Bicnet\BMS Plus\PCData'_20210330142228.ekg

Arquive Visualizar Ferramentas

Ajuda

]

X

FEed| OB E® & % Padrio

Fundo DE

Grade1|E’E,——v’T| Grade 2 DEI——VIT| ECG E’E’_—"lﬁ|

||®Infurmagﬁes Analise |

Formato: [6Cn+1 v Rtmo [LEAD:I ~  Ganho[1ommmy ~  Velocidade: [25mmisec v ifi Régua [E1 Lupa |1, Marcapasso

Dados do Pacie Lol
D A A A A A = = = i i
| vif T T T T
Home ’7
Sobrenome
. [ [ [ [ [
Genera r I I I I I J J J | |
ldade o Year . i 1 ! ! l! l!
Peso | 0o Kg
1 1 1 I I
s [0 om | : : : : ; ; ; | |
Complemento i vi | { [ [ |
| | | | |
Médico Dr. Almeida —if 1 1 1 1 - nnr nu. nu. |'|u_ |'|u_ v
Hospital Bionet < >
20210330142228.eki I
Data/Hora 2021/03/30 1422 L g] W Hinimize
Pardmetros l_
Editar Info Salvar Info :
Ch PRint Pamp Pdur Qamp Qdur Ramp Rdur Samp Sdur QLRdur QRSdur QRSa. Tamp ST#
| 166 59 106 -63 26 502 50 0 0 0 94 505 108
Il 166 98 106 -78 24 725 44 -17 28 1] 94 727 157
i 166 39 106 0 0 222 38 -65 32 0 94 222 57
a. 166 -76 106 0 0 70 26 -612 44 0 94 -612 -127
avl 166 7 106 0 0 141 48 0 0 0 94 141 19
avF 166 68 106 0 0 471 42 -87 30 0 94 471 107
W1 166 62 106 0 0 161 28 -407 40 0 94 -407 57
V2 166 62 106 0 0 336 26 -698 40 0 94 -695 160
. V3 166 97 106 -56 22 712 a8 -534 36 0 94 712 250
: V4 166 101 106 -78 24 881 40 270 32 0 94 881 206 v
g OB e = e e . B = . . - - o e
Pronto NUM
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Ritmo:
Escolha o ritmo desejado para definir como Derivagdo de Ritmo do Canal ou “Derivacédo Longa”. Este ritmo esta disponivel

quando a forma de visualizacéo é selecionada em 3CH ou 6CH. O ritmo gravado representa 10 segundos do exame, localiza-
se na parte inferior da impressao e torna-se o padrao para outros canais.

EKG Viewer - C:\Program Files (x86)\Bionet\BMS Plus\PCData"_20210330142228.ekg - (] >

Arquive  Misualizar  Ferramentas  Ajuda
FEEH OB E® & Padrﬁn|Fundn E‘Graﬂe1|:[E||—v|1-v|Gradezl_"E“—v 1-v| ece [l~[— - 1'v|
Ganhu:lmmrnfrrw w  Velocidade: |25mmisec I Régua [& Lupa | I Marcapasso

||® InformagBes Andlise | FDrmﬂtD:|BCh+1 ~  Rimo ‘LEAD [
LEAD: |

Dados do Paciel

LEAD: I
} h J|LEaD: avr J
i LEAD: aVL Vil
LEAD: aVF

Sobrenome LEAD: V1
I I j| LEAD: V2 I
Eazm i i j|LEAD V3 i J J J J J
| | | |

" LEAD: V4 Ve

Idade o Year LEAD: VS T 1 1 1 1
Peso | o Kg LEAD: V&

—— HHE . . . . .

Ganho:
Ajusta a amplitude do sinal para evitar sobreposi¢ao ou dificuldade na leitura. Oferece quatro opgdes de ajustes automaticos

(AUTO) e um modo de ajuste manual para todos os canais em 2.mm/mV, 5Smm/mV, 10mm/mV e 20mm/mV.

- O X

EKG Viewer - C:\Program Files (x86)\Bionet\BMS Plus\PCData"_20210330142228.ekg
Arquive Visualizar Ferramentas  Ajuda

FEFE OB @B @& Padrio | Fundo E|Grade1:E|—v1-v|Gradez E|—v1-v| ECG :E|—v1-v|
~  Ritmo ‘LE"-\D o~ Ganho: (10mmimV ~  Velocidade: | 2Smm/sec Il':' Régua @Lupa || Marcapasso

HAuto I

} 2.5mm/mh I
Smmimy

A A A A Fm = = = i i

! 20mmimy V1S I I 1 1

||® Informagtes Andlise | FDmﬂtD'|BCm1

Velocidade:
Define a largura do tragado de ECG durante o tempo de um segundo. Valores mais altos indicam uma largura mais ampla do

ECG.

EKG Viewer - C:\Program Files (x86]\Bionet\BMS Plus\PCData'_20210330142228.ekg - [m] X

Arquive Misualizar Ferramentas  Ajuda

FEEH OB E® &S 2 Padrio | Fundo E‘Grﬂdml:[lz‘l— r 'v| Grate2 | [=][— ~[1-~ | e [l~— - 1'v|
~ Rtmo[LEAD:N +  Ganho[10ommmy - Velocidade: [25mmsec ~  §i Réegua [Z] Lupa | Marcapasso
12.5mm/sec

D [ } h A J J 4 oyt g 4

||® Informagdes Andlise | FDrmﬂiD.|BCm1

Régua:
Ferramenta que possibilita realizar medidas diretamente no sinal de ECG desejado.

A A J | A , , A A A A il A A
- T T

Vi

=
i
—

Dados da Medicac

Largura:| 1013 mseg FC 59 bpm Altura; 0 mm

G S B o i | B s e
T RS SR B SRR R Tz

Dados da Medicao

Largura: 0 mseg FC: 0 bpm Altura’ i} mm ]H

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ivarTT

I

W
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Lupa:
Ferramenta de Lente de Aumento para visualizagédo detalhada do sinal de ECG.

EKG Viewer - C:\Program Files (x86)\Bionet\BMS Plus\PCData'\_20210330142228.ekg — [m] *

Arquive  Visualizar Ferramentas  Ajuda

sSH OB (#E @& 7 ‘ Padrio

Fundo DE

Gradet [ ~][— ~ [ -v‘ rate2 [ [+][— v,ﬁ| ECG E’El_—"lﬁ‘

| @ mrormagses Andlise |FDrmatD [3en=1 v Rtmo{LEAD:I ~ Ganho:[{0mmmv ~ Vebciade [2Smmsec v~  §{ Régua [ Lupa [ I, Marcapassa

Dados do Pacientsl

|
Nome

Sobrenome | /\

Género I ] J v n

Altura o Cm

‘Complemento

| I I |
o— 1| i i | |\
-
Wédico Dr. Almeida
Hospital [ Bionet
DataMora | 2021/02/30 14:22
Editar Info Salvar Info i ; i J ] | | | I I
i ave va'| [ [ |ve
| 1 1 1 | | 1 1 | |
1 i i 1 1 1 i 1 1 1
LS

[_20210330142228.ekg]

Pronto MUK

A Flestore

Marcapasso:
Insere uma marca de "pacing" se o sinal de marcapasso for detectado.

6.4 DESCRIGAO E COMPOSIGAO DA BARRA DE CORES

Arquivo  Visualizar Ferramentas  Ajuda

EKG Viewer - Vazio - [m] x

ww |08 |3 EELT

- -
Padrio | Fundo lz‘

Gradej E-HZH— B ERES LGradeZ |-_||Z||— v |1—-v-|- :CG DEI——VITE

||®|nrmm.;aes Andlise | Formato: [12Ch ~  Ritmo:[LEAD:N - Velocidade: [25mmisec  ~  iff Régus [N Lupa | Marcapasso
Cados do Pacienis
o]
Nome
= - = = = = -
Sobrenome | i
Género
\dade 1l
Peso | Kg
aVR
aviL
Wédico £l
Hospital [
% il i !
DatafHora
Editar Info Salvar Info va
| | | |
v3
V4

Abarrade cores oferece ajustes para as seguintes opgoes:

» Padrao: Retorna aos ajustes originais de fabrica.

» Fundo: Define a cor de fundo.

» Grade 1: Define o tipo de linha e a cor do quadriculado de 5mm.

» Grade 2: Define o tipo de linha e a cor interna do milimetrado 1mm.
ECG: Defineacordo Tragado de ECG.

~
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6.5 GERENCIAMENTO DAS INFORMAGOES DO PACIENTE

Para editar as informacgdes do paciente, selecione a op¢ado “Informagées” na aba direita ou escolha “Analise” na aba
esquerda paravisualizar o resultado da analise.

Se desejar editar os dados, pressione o botdo “Editar” e em seguida, clique em 'Salvar' para preservar as alteragbes
efetuadas.

Para ocultar esta janela, utilize o botdo “Minimizar”. Caso deseje exibir a janela novamente, pressione o botao “Restaurar”.

Aba Informagéo _| nf P Andli 4_} Aba Analise
do paciente (© informagdes natse do paciente

Dados do Pacis

D

Nome

Sobrenome

Género li
ldade o edr
Peso o Kg
Altura o Cm

Complemento

Médico Dr. Almeida
Hospital Bionet
Data/Hora 202100330 14:22
Editar Informacdes . Salvar Informagoes
do paciente o—— Editar Info Salvar nfo <4——o do paciente
4
Minimize :
ou Restore H
Pronto
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6.6 GERENCIAMENTO DA ANALISE DO PACIENTE

Se vocé pretende revisar e editar o resultado da analise ou adicionar informagdes adicionais sobre o exame, clique na guia

“Analise”.

Caso deseje editar os dados, pressione o botdo “Editar” e em seguida, clique em “Gravar Comentario” para salvar as

modifica¢des realizadas.

Aba Informagéo
do paciente

Resultado da
Andlise

Comentario do
Médico

Minimize
ou Restore

._.|® Informaciies Andlise 4

—)

Frequéncia Cardiaca | 60 bpm

Intervalo PR 166 ms
Duracdo QRS 94 mz
amaTe 392/381 ms

Eixo P-R-T 5343149
1 Resultado das

Resuttado Automatico
E Ritmo Sinusal Normal
E Eico Mormal
[2) 1ECG Normal]

N Comentdrios do

Editar Salvar Comentario

ST &

—o

Pronto

Aba Anadlise
do paciente
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6.7 SALVARARQUIVO EM FORMATO JPEG, PDF OU EKG

Permite armazenar o exame em formato (JPEG, PDF, Dicom, EKG ou XML) (.ekg € um formato nativo que permite
posteriormente alterar as formas de impresséo e informacdes do paciente)

Pasta padrao que é armazenado os exames: C:\Program Files (x86)\Bionet\BMS Plus\PCData.

Essa pasta pode ser alterada em Configuragdes Detisno do Arquivo.

Salvar como x

Salvar em: | PCData V| (<] [’ B -

_2021033011351...

Nome: [L20210330113519jpg | [ sabvar |

Tipo: | JPEG Files (*ipg) v | | Cancelar |
Laudo Autor Parametros Comentario

6.8 PRE-VISUALIZAGCAO DAIMPRESSAO

Antes de imprimir o exame, vocé pode visualizar como o0 exame sera impresso, através da op¢ao “Visualizar Impressao”.

EKG Print Preview - X

g

12Channel Rhythm Report
]

1

—

J

l

BME s Ver 11620160621
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6.8.1 IMPRESSAO

O BMSPlus permite utilizar qualquerimpressora instalada ao computador, ou através de rede.

Para imprimir o exame de ECG, pressionando o icone =1 ou va na opgao “Arquivo / Imprimir...”.

permite escolher o que seraimpresso no exame.

Imprimir X
Impressora
Nome: Adm Color ~  Propriedades...

Status:  Pronta
Tipao: RICOH MP C3003 PCL G

Local: 192.168.120.228

Cdpias de Impressdo Imprimir no Exame
Cépias: 1 = Resultado Automatico Pardmetros
Comentarios Marcapasso

Opcies de Impress3o do Exame

[IMonocromatico
Estilo da Grade 1 Estilo da Grade 2 Estilo do Tragado de ECG

W=l - O -~ W

L

L

L

L

W oK ¥ Cancelar

Opg¢des de impressao no Exame:
» Paraimprimir o Diagnostico no exame, marque a opgéo Resultado daAnalise.
« Paraimprimir as Medidas, marque a op¢éo Pardmetros.
» Paraimprimiro campo Comentarios, marque a op¢ado Comentarios.
» Paraimprimira marcagao de Marcapasso, marque a op¢ao Marcapasso.

Opcobes de Grafico:
Esta fungao permite escolher as cores e o tipo de linha do Exame.
» Paraimprimir o exame em preto e branco, marque a op¢édo Monocromatico.
* Oestiloda Grade altera as cores e linhas do Milimetrado 5mm da Grade.
» O estilo de Grade interna altera as cores e linhas do Milimetrado 1mm da Grade.
* O estilo da Caneta do Grafico altera as cores e linhas do tragado de ECG.

Esta fungéo também
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Impressao de 12 canais

2021-03-30 11:35
56

ID : 1234 Heart Rate : 60 bpm

Name ; Andressa PRint,: 166 ms Ritmo Sinusal Normal
Surname : Machado QRS dur. ; 94 ms Eixo Normal
Age : 28yrs. Sex : Femini QT/QTc : 392/391 ms [ ECG Normal ]

H:165cm W :155kg

12Channel Rhythm Report
*** Analysis Result *** (Unconfirmed Report)

Hospital : Bionet
Confirmed by : Dr. Aimeida

-R-T axes : 53-43-49 *** Doctor's Comment ***

1581 5 A 05 R 0 O

aVvL

e B TR R B0 B D R EE B R

aVF

. . L .

0.1Hz-40Hz, AC 60Hz. All Channels:10mm/mV.

Impressao de 6 canais + 1 Ritmo

2021-03-30 11:35
ID : 123456 Heart Rate : 60 bpm

Name : Andressa PR int.: 166 ms Ritmo Sinusal Normal
Surname : Machado QRS dur.: 94 ms Eixo Normal
Age : 28yrs. Sex : Femini QT/QTc : 392/391 ms [ ECG Normal |

H:165cm W : 55kg P-R-T axes : 53-43-49 *** Doctor's Comment ***

aVvR

aVvL

[ A M I

aVF

6Channel + 1 Rhythm Report
*** Analysis Result *** (Unconfirmed Report)

25.0mm/sec. BMS Plus Ver 1.16(20160621) Bionet Co.,Ltd.

Hospital : Bionet
Confirmed by : Dr. Aimeida

YRR i e e BB L

Pl el Ea B e
ot
.

V4

L s

V5

IR SRR R B LB R RSP EE RN

V6

. . . . . . . . |

0.1Hz-40Hz, AC 60Hz.

All Channels:10mm/mV. 25.0mm/sec.

BMS Plus Ver 1.16(20160621) Bionet Co.,Ltd.



2021-03-30 11:35
ID :123456
Name : Andressa

Impressao de 3 canais + 1 Ritmo

Heart Rate : 60 bpm
PR int.: 166 ms

3Channel + 1 Rhythm Report
*** Analysis Result *** (Unconfirmed Report)
Ritmo Sinusal Normal

Surname : Machado
Age : 28yrs. Sex : Femini
H:165cm W : 55kg

QRS dur. : 94 ms
QT/QTc : 392/391 ms
P-R-T axes : 53-43-49

Eixo Normal

[ ECG Normal |
*** Doctor's Comment ***

Vi

] aVvL

11 aVF

V3

Hospital : Bionet
Confirmed by : Dr. Aimeida

V4

V6

- 0. . . 4 L P . L ]

0.1Hz-40Hz, AC 60Hz.

Impressao do relatério detalhado

2021-03-30 11:35

All Channels:10mm/mV. 25.0mm/sec.

Representative Beat Report

BMS Plus Ver 1.16(20160621)

Bionet Co.,Ltd.

ID : 123456
Name : Andressa PR PA (PD QA QD RA RD SA SDQLRDQRSDQRSA TA STA QTc
Surname : Machado
: et | 166 59 106 63 26 502 50 0 O 0 94 502 108 -43 391
Age : 28yrs. Sex : Femini
H 165cm W - 55kg Il 166 98 106 78 24 725 44 117 28 0 94 725 157 19 391
Il {168 |39 106 | o 0219 [ a8 B8 132 Ofiijoal 210/ {67/ =21 801
Heart Rate : 60 bpm avVR 166 -79 106 0 0| 68| 24 615 44 0| |e4| -615 -127 |17 391
PR int. : 166 ms avl 166 9 106 0O 0 1% 52 0 0 0 94 13 19 7 391
e e aVF 166 68 (106 1 0| [0 47T 42 BT 80 0 (94 471 107 |0 801
P_R.T axes  53.43.40 Vi 166 60 106 0 0 161 28 -407 40 0 94 407 56 19 391
V2 166 62 106 0 0 33 28 -698 40 0 94 -698 160 31 391
V3 166 | 97 106 | -56 | 24 | 712 | 38 534 386 Ol leal 712/ 1950/ 124/ 3091
V4 166 101 106 78 22 881 40 270 32 0 94 881 206 -9 391
V5 166 97 106 -102 26 827 42 -153 28 0 94 827 160 -21 391
V6 166 62 106 -75 22 583 42 -102 30 0 94 58 127 17 391
LIRS R - ’HJ\va
| avVR V1 V4

Il aVvL

0.1Hz-40Hz, AC 60Hz.

V2

V3

All Channels:10mm/mV. 25.0mm/sec.

BMS Plus Ver 1.16(20160621)

V5

%%

V6

Bionet Co.,Ltd.
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6.9ABRIRUMARQUIVO

Permite abrir um arquivo armazenado em uma pasta local ou em um servidor.

Abrit X
Examinar: | Sample v| G ?‘ - v
T8787878_2... T407124568..

Nome: | | | Pbrir
Tipo EKGG File(" eka) ~ | | Cancelar

7.PROGRAMABMS SERVER

O software BMS Server permite que vocé armazene os dados do exame realizado no computador. O exame pode ser
armazenado em diversos formatos de arquivos simultaneamente, sem a necessidade de imprimir o exame. Também é
possivel transferir os arquivos da meméria do Eletrocardidégrafo e automatizar o armazenamento dos exames em diversos
formatos de arquivos simultaneamente.

7.1INICIANDO O BMS SERVER

El_
Apos ainstalagdo do Software BMS Plus no seu computador, clique no icone BMS Server U

E
Apos iniciar o BMS Server, o icone aparecera no canto direito inferior de seu computador.

No momento que o eletrocardiégrafo estiver enviando os dados do exame, o icone mudara da seguinte forma:

O software EKG Viewer nao dispbe do recurso de transferéncia ativa de dados como o BMS Server, entdo ndo sera possivel a
utilizacao de envio direto do eletrocardidografo sem o BMS Server ativo. Este recurso € mais utilizado quando o computador
assume o controle do eletrocardiégrafo de maneira online, um modo mais pratico e simples, ndo necessitando que se
preencham os dados do paciente no eletrocardiografo, e sim diretamente no proprio Software do EKG Viewer.

7.2ENTRADADE DADOS DO PACIENTE
Se desejar transferir os dados do exame para o computador remoto, vocé precisa obrigatoriamente inserir as informagdes do
paciente no aparelho de eletrocardiograma em primeiro lugar. Quaisquer outras informacdes podem ser editadas no
computador mais tarde, mas a identificagdo do paciente € mandatoria, pois € parte do reconhecimento dos dados

transferidos. Sobre "Como inserir a identificacdo do paciente", consulte 0 manual de operagéo do seu eletrocardiografo
Bionet.

7.3 DESCRICAO E COMPOSICAO DO MENU BMS SERVER
Clique noicone == doBMS Serverlocalizado do lado direito inferior do monitor, ao lado do relégio.
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7.4 EXECUTAR EKG VIEWER

Permite iniciar o programa EKG Viewer diretamente do BMS
Server.

7.5 EXECUTAR SPIRO VIEWER

Permite iniciar o programa Spiro Viewer diretamente do BMS
Server.

7.6 LISTADE DADOS

Permite abrir alista de arquivos salvos.

Executar EKG Viewer

Executar Spiro Viewer

Lista de Dados

Configuragdes Gerais

Registro

Connect to Device
Executar Upgrade

Sair

@ ) &1 pOR 1615 E

ﬂ BMS Server

Arquive  Ajuda

I
O
x

Data/Hora ID) do Paciente

Mome do arquivo

7.7 CONFIGURAGOES GERAIS

Permite configurar um ambiente apropriado para a conex&do com o servidor e com o equipamento.

Diretorio de Trabalho: Seleciona o diretério de trabalho onde os
arquivos serao salvos.

EKG Viewer: Neste campo, é indicado o caminho do arquivo
executavel do EKG Viewer. E recomendado deixar no mesmo
diretorio que o diretério do BMSPIlus trabalha.

Spiro Viewer: Neste campo, é indicado o caminho do arquivo
executavel do Spiro Viewer. E recomendado deixar no mesmo
diretério que o diretério do BMSPIus trabalha.

Opgoes de EKG Arquivo: Vocé pode ajustar as opgdes para
salvar automaticamente em JPEG, PDF, Texto ou XML.

Opgcodes de Spiro Arquivo: Vocé pode ajustar as opgbes para
salvar automaticamente em JPEG, PDF, ou Texto.

Opcgoes de Gravagao: Permite definir a organizagéo em pastas
dos arquivos salvos automaticamente.

Configuragdes Gerais

Dir. Trabalho | C:\Program Files (x36)\BionetBlS P

EKG Viewer |C:\F'r0gram Files (x86)\BionetBMS P ..

Spiro Viewer |C:\F'r0gram Files (x86)\BionetBMS P ..

Opcies de EKG Arquivo

[T Criar JPEG ajustes..| [~ Criar PDF ajustes...
[T Criar TEXT ajustes... [~ Criar XML

Opcies de Spiro Arquivo

[~ Criar JPEG ajustes.| [ CriarPDF  3justes..
[ Criar TEXT m

Opches de Gravacio

{+ Salvartudo em "Dir. de Trabalho™

" Salvar cada ID em pasta prdpria

" Salvar cada tipo de arguivo em pasta prdpria

(Criar pasta : EKG, SPIROQ, JPEG, PDF, XML, TEXT)

oK Cancelar
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7.7.1 CONFIGURAGAO DE OPGOES DE EKG ARQUIVOS

Opgédes de JPEG X | |Opgées de PDF ¥ | |Opgiies de TEXT >

E— e
' Formato: §Canal+ 1Ritimo [~ Dados do Paciente
Ritimo do Canal: ILEAD Il vl

Ritmo Longo: ILEAD I vl [~ Dados dos Parametros
Ganho: |‘1[Jmma‘rr1\ur vl

S Im""m’lm"‘r :I' [~ Dados do Diagnéstico

= P’ Resolucdo PDF: * - - )
Resolugio JPEG: [1024 768 | 5 |1024 768 B [~ Informacbes do Hospital

Default | DK I Cancelar | Default | OK I Cancelar | Default | oK I Cancelar

Opgodes de JPEG Opgdes de PDF Opgoes de TEXT

7.7.2 CONFIGURAGAO DE OPGOES DE SPIRO ARQUIVOS

Opgoes de TEX X

Opgdes de JPEG » | |Opgdes de PDF »

[~ Dados dos Pardametros

Resolucio JPEG: Resolugio PDF:

[~ Dados do Diagndstico

[~ InformacBes do Hospital

Default | ok | Ccancelar | Defautt | ok | cancelar |

Default | oK I Cancelar

Opc¢des de JPEG Opgodes de PDF Opc¢des de TEXT

7.7.3REGISTRO

Permite enviar e cadastrar as informagdes do paciente no computador e enviar diretamente para o eletrocardiégrafo. Nao
esta ativo para o modelo Cardiocare 2000.

Enviando Registro =

ID:||

Nome : I

Idade : IU Ianos vI Sexo : IFeminino v|
Altura : IU cm Peso: IU kg

[~ Fumante

Quantidade : |5 cigarros / ao dia j

Fumante (anos) : Iu

Departamento : I

Consultdrio N®: I 0 Etnia IBI'EHCG j

—Exame

[TECG [ RC [ SVC [ MW

—Endereco IP

I |ajustes..

OK I Cancelar |
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7.7.4EXECUTARUPGRADE

Permite realizar o upgrade do Eletrocardiégrafos, via cabo upgrade especificos. (Favor consultar assisténcia técnica
autorizada).

7.7.5SAIR

Fechar o programa BMS Server.

8.SOLUGAO DE PROBLEMAS - SOFTWARE EKG VIEWER

Erro de Rede:

* Se arede ativa ndo estiver sendo exibida ou se houver um indicativo de problema, como um "X" vermelho, verifique a
comunicagao entre o Eletrocardiografo e o computador.

 Certifique-se de que o equipamento esteja ligado.

* Caso esteja utilizando um adaptador de rede para USB, verifique se os drivers foram instalados corretamente.

* Consulte o manual do fabricante do adaptador para obter mais informacoes.

* Se ndo conseguir identificar o problema, consulte o departamento de Tl para assisténcia especializada. Verifique a
conexao do cabo de rede entre o eletro e o computador ou substitua o cabo de rede.

& Central de Rede e Cempartilhamento &) Conexdes de Rede
« © 4 i » Painelde Controle > Redeelntemet » Central de Rede e Compartilhamento v o 4 @ 5 Painel de Controle > Rede eInternet > Conex3es de Rede v o

i B b Ebntiol Exibir suas informagdes basicas de rede e configurar as conexdes Ottty
Exibir redes ativas :' Ethernet

Vocé ndo estd conectado a nenhuma rede. == _ Cabe darede desconectado
K @ Realtek PCle GbE Family Controller

Alterar as configuragées do
adaptador

Alterar as configuragdes de Alterar as configuracdies de rede
compartilhamento avancadas

it ey diGi Configurar uma nova conexdo ou rede

Ses de streaming de midia b

B g Configure uma conexdo de banda larga, discada ou VPN ou configure um roteador ou
acesso. 1item

Consulte também

= Solucionar problema: y \ J
)
Erro Monitoring Failed: . — ol
» Certifique-se de que o equipamento esteja ligado. = '
* Verifique se o eletrocardidgrafo esta natela inicial. e
* Se houver alteragées nos enderecos de rede, B
desligue e ligue novamente antes de iniciar a - .
gravagéo e/ou exame. o [
e Confirme se o IP do eletrocardiéografo esta o=
configurado corretamente no EKG Viewer — - b gt
consulte a pagina 16. - -

* Verifique as configuracdes de rede do computador —
consulte apagina 10.

* Certifique-se de que as permissdes de firewall
foram concedidas corretamente — consulte a pagina
12,13,14e15.

Pronto

Erro Falhaao Conectar o Terminal: “ “E"E D‘,m.: — e it i 1
« Certifique-se de que o equipamento esteja ligado. e . T S
* Verifique se o eletrocardiégrafo esta na tela inicial. -
* Se houver alteragbes nos enderegos de rede, —
desligue e ligue novamente antes de iniciar a o »
gravagao e/ou exame. S = -
e Confirme se o IP do eletrocardiéografo esta oo A
configurado corretamente no EKG Viewer — - A roeserconocotemars
consulte a pagina 16. o
* Verifique as configuragdes de rede do computador — T
consulte a pagina 10.
* Certifique-se de que as permissdes de firewall
foram concedidas corretamente — consulte a pagina
12,13,14e15.

dronto
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